Federnde Druckstiicke mit Innensechskant und Druckstift aus POM,

Edelstahl
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:

Hiilse Edelstahl 1.4305.
Druckstift aus POM.
Feder Edelstahl 1.4310.

Ausfiihrung:
blank.

Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen
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Federnde Druckstiicke mit Innensechskant und Druckstift aus POM,
Edelstahl
Zeichnungen
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Artikeliibersicht

Federnde Druckstiicke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft

Bestellnummer D D1 H L T N S Federkraft Federkraft Bestellnummer
Anfang Ende Montageschliissel
F1ca. N F2 ca. N
B0021.03 M3 1 15 10 1 04 07 0,5 3 B0038.903
B0021.04 M4 15 15 15 06 06 13 5 16 B0038.904
B0021.05 M5 24 23 18 08 08 15 5 17 B0038.905
B0021.06 M6 27 25 20 1 1 2 6 17 B0038.906
B0021.08 M8 35 3 22 14 12 25 7 29 B0038.908
B0021.10 M10 4 3 22 14 16 3 8 31 B0038.910
B0021.12 M12 6 4 28 2 2 4 10 47 B0038.912
B0021.16 Mi6 75 5 32 25 25 5 38 85 B0038.916
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