Raststiicke

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Automatenstahl.

Ausfiihrung:
blank, gehértet.

Hinweis:

Ist eine abriebfeste und genaue Arretierung erforderlich, so konnen Raststiicke in

NORMTEILE

Verbindung mit federnden Druckstiicken, insbesondere mit verstarktem Federdruck,

eingesetzt werden.
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Artikeliibersicht
Raststiicke
Bestellnummer Passend zu D D1 D2 H L L1
Federndes
Druckstiick D
B0037.04015 -/ M4 4 MaB aus betreffender Produktseite 1,5 MaB aus betreffender Produktseite 5 05
B0037.05020 04 / M5 5 MaB aus betreffender Produktseite 2 MaB aus betreffender Produktseite 6 05
B0037.06020 05/ M6 6 MaB aus betreffender Produktseite 2 MaB aus betreffender Produktseite 8 07
B0037.08030 06 /M8 8 MaB aus betreffender Produktseite 3 MaB aus betreffender Produktseite 10 1
B0037.10040 08 /M10 10 MabB aus betreffender Produktseite 4 MaB aus betreffender Produktseite 12 1,2
B0037.12060 010/ M12 12 MaB aus betreffender Produktseite 6 MaB aus betreffender Produktseite 14 15
B0037.16080 012/ M16 16 MaB aus betreffender Produktseite 8 MaB aus betreffender Produktseite 18 2
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