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Kugelkopfe mit Innengewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

- Beschreibung
= .
= Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausfiihrung:
‘ . Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.

Bestellhinweis:
montiert
montiert

Hinweis:
Zur direkten Befestigung von GelenkfiiBen mittels Standardschrauben.

GelenkfiiBe werden aus einem Kugelkopf und einem Teller zusammengestellt. Jeder
Kugelkopf kann mit jedem Teller kombiniert werden.

Die Hohe des gesamten GelenkfuBes berechnet sich aus der Hohe des Sechskants +
22,5 mm.

(Gesamthohe GelenkfuB = L1 + 22,5 mm)

. |-

Zeichnungen

L1

22

o)
\Z
SW14

Artikeliibersicht

Kugelkopfe mit Innengewinde
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Kugelkopfe mit Innengewinde

NORMTEILE

Artikeliibersicht
Bestellnummer Material D L1 T
Grundkorper
B0355.061 Stahl M6 75 10
B0355.062 Edelstahl M6 7,5 10
B0355.081 Stahl M8 75 10
B0355.082 Edelstahl M8 75 10
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